
 
 

 

Ghislandi & Ghislandi s.r.l. – Via Santi Filippo e Giacomo – 24050 Covo (BG) 
 

 

Tel. ++(39)0363 938700 – Fax ++(39)0363 93722 – E-mail info@ghislandi.it  - web www.ghislandi.it 
  

Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso/ technical information is subject to change without notice 

    

lettore manuale tascabile 

PetSCAN  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transponders letti:   Tutti i transponder di tipologia FDX-B conformi 

ISO STANDARD 11784, HDX e la maggior parte di 

FDX-A secondo le specifiche dello standard ISO 

11785 

 

Distanza di lettura:   FDX-B 8 -10 cm, FDX-A  5,5 – 6,5 cm, HDX 20 cm 

(marca auric) 

Display:   A cristalli liquidi: 2 linee da 16 caratteri 

Interfaccia:   RS 232 

Memoria utente:   1000 codici 

Dimensioni:   lun. 150 mm; lar. 80 mm; h 35 mm; peso 140 gr 

Classe protezione IP:  IP54

Temperatura operativa:  0°  sino a  +45°C 

Alimentazione:   Batterie alcaline PP3 9V 

Conformità:   Conforme alle norme CE e ISO (controllato 

CETIM) 
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